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Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci a podporou Statutárního města Plzeň navazuje na již deset 
let fungující a zavedenou grantovou výzvu Ani kapka nazmar, která je zaměřená na zlepšení hospodaření 
s dešťovými vodami plzeňských škol, školek a neziskových organizací.

Prostřednictvím nové grantové výzvy Zelené střechy Plzně si klade za cíl oslovit a motivovat širší okruh 
žadatelů a zvýšit tak podíl zelených střech na území města Plzně.

Zelená střecha je vhodným primárním řešením, protože působí přímo v místě vzniku srážkových vod. Zadržená 
voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí stavby a současně zlepšuje mikroklima 
celých uličních celků, pokud je výskyt zelených střech v dané lokalitě četnější. Zelená střecha spadá do 
kategorie výstavby s nízkou uhlíkovou stopou. Kvalitní provedení a dlouhodobá stálost pak rozhoduje též 
o negativní uhlíkové bilanci, tzn. že tato konstrukce může mít pozitivní vliv na redukci CO2. Výhodou zelené 
střechy je její pasivní provoz. Po realizaci už dále nedochází ke spotřebě provozních energií, a přitom střecha 
vykonává další, pro město zásadní funkce, mimo jiné: 

•	 retenční vlastnosti pro eliminaci bleskových povodňových 
srážek a snížení zatížení kanalizační sítě; 

•	 izoluje díky svému souvrství prostory pod střechou a tím snižuje nároky 
na vytápění v zimě a chlazení v létě, čímž přispívá ke snížení emisí CO2; 

•	 regulace vlhkosti suchého vzduchu městských bloků; 
•	 plní estetickou funkci – pozitivní chápání okolí 

a relaxační efekt při správném zacílení; 
•	 zabraňuje přehřívání střech, a tím i teplotnímu víření 

prachu, současně jej též filtruje a absorbuje; 
•	 je to kvalitní hluková izolace; 
•	 redukuje teplotní výkyvy způsobené prudkým střídáním 

teplot – prodlužuje životnost staveb; 
•	 zvyšuje ve městě biodiverzitu

Do rukou se vám dostává tato metodická příručka, která má za cíl blíže představit problematiku zelených 
střech a jejich přínosy a zároveň ukázat, že se nejedná o nic složitého. Po jejím přečtení je zájemce schopen 
podat žádost o dotaci na adrese: https://www.zelenypoklad.grantys.cz/ a následně svůj projekt zrealizovat 
a udržovat.

https://www.zelenypoklad.org/programy/ani-kapka-nazm
https://www.zelenypoklad.grantys.cz/
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1.	 Zelená střecha – a co si pod tím vlastně představit?

Zelená střecha, nebo také střešní zahrada, vegetační střecha, střešní zeleň – to vše jsou pojmy, které ozna-
čují střechu zcela nebo zčásti pokrytou vegetací s podložím z pěstebního substrátu či propustné zeminy 
a ochranných vrstev nad hydroizolační membránou. Zelená střecha tedy není mechem či nálety bylin a dřevin 
pokrytá běžná střešní krytina.

2.	 V čem je zelená střecha lepší než desítky 	
a stovky let používané běžné střešní krytiny?

Zelená střecha už dávno není pouze záležitostí estetickou či „architektonickým“ šperkem moderních bu-
dov. Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou 
nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. 
Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Pomocí zelených střech lze velmi efektivně pozitivně ovlivňovat 
místní mikroklima, koloběh vody a přispívat tak ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu ve městech. Zelená 
střecha dokáže pomoci se zachytáváním prachových částic ze vzduchu, ukládáním CO2, se zvyšováním 
biodiverzity, snižováním hlučnosti, v létě přispívá k menšímu přehřívání střech. Za silných přívalových dešťů 
dokáže díky své vysoké retenční schopnosti velmi ulevit přetížené městské kanalizační soustavě a hlav-
ně – dešťová voda zůstává v místě dopadu, neodtéká kanalizací a řekami pryč. Je využita rostlinami a ve 
formě vodní páry se vrací zpět do tzv. malého vodního koloběhu. Zelené střechy tak zvyšují kvalitu života 
ve městech. Společnost jako celek z nich profituje, aniž by se na jejich realizaci či financování významně 
podílela. Zelené střechy zvyšují nejen hodnotu dané nemovitosti, ale dle ekonomických výzkumů i hodnoty 
nemovitostí okolních.

Zelené střechy však mají pozitivní vliv i na budovu samotnou – v zimě i v létě fungují jako velmi dobrý izolant, 
chrání střešní konstrukci před degradací vlivem povětrnostních podmínek a UV zářením v závislosti na typu 
konstrukce zelené střechy mohou obyvatelům budovy nabídnout další využitelný prostor.

Zatímco v zahraničí jsou zelené střechy již dlouhodobě trendem, v České republice se zpočátku velmi 
nesměle, postupem času stále sebevědoměji prosazují od 90. let minulého tisíciletí.

3.	 Z čeho se zelená střecha skládá?

Zelená střecha se skládá z několika vrstev: 

•	 Vegetace a vegetační vrstva – soubor rostlin, které tvoří pokryt 
zelené střechy spolu s vhodným prostředím pro růst a optimální vývoj 
rostlinného společenstva. Vegetační vrstva je svým fyzikálním, chemickým 
a biologickým složením a vlastnostmi uzpůsobena ke správnému 
dlouhodobému fungování takového společenstva na střešní konstrukci. 

•	 Filtrační vrstva - zabraňuje vyplavování drobných částic z vegetační vrstvy 
do vrstvy drenážní a trvale chrání drenážní vrstvu před zanesením.

•	 Hydroakumulační vrstva – akumuluje srážkovou 
či závlahovou vodu pro potřeby rostlin.

•	 Drenážní vrstva - umožňuje dostatečně rychlý a efektivní 
odtok přebytečné vody k odvodňovacím zařízením.

•	 Ochranná vrstva - trvale chrání hydroizolaci střechy 
před mechanickým poškozením

•	 Separační vrstva - navzájem od sebe odděluje sousední materiály nebo 
prvky, které by se mohly vzájemně negativně ovlivňovat. Nemusí být nutně 
součástí konstrukce zelené střechy, používá se v opodstatněných případech.
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•	 Kořenovzdorná vrstva - ochranná vrstva proti prorůstání kořenů, chrání 
hydroizolaci střechy před poškozením kořeny rostlin. Používá se v případech, 
kdy stávající hydroizolace střechy není odolná proti prorůstání. Stává se 
to převážně u vegetačních souvrství zřizovaných na stávajících střechách 
s původní hydroizolací. U nově zřizovaných zelených střech nebo 
u rekonstrukcí, na kterých se předpokládá zřízení vegetačního souvrství, se 
dnes již používají hydroizolační výrobky (fólie i asfaltové pásy) s potřebnou 
odolností proti prorůstání kořenů rostlin a příslušným atestem.

•	 Hydroizolační folie – deklarovaná pro použití pro zelené střechy.

Další nedílnou součástí zelených střech je technická infrastruktura zařízení, které zajišťují požadované funk-
ce jak v rámci vlastní střechy, tak i celého objektu. Jedná se např. o komunikační chodníčky, řešení okrajů 
střechy v návaznosti na objekt, technické instalace (odtokový systém, vzduchotechnika, ochranné systémy 
proti pádu osob, závlahová zařízení, telekomunikační zařízení), či pobytové zóny.

Obsypy se realizují zpravidla z praného kulatohranného kameniva (kačírku) frakce 16/32 mm. Doporučená 
šířka obsypu se udává 500 mm.

4.	 Je zelená střecha jen jedna, nebo existuje více typů?

Zelených střech existuje celá řada. Na základě statického posouzení nosnosti střešní konstrukce, jejího 
charakteru, sklonu, orientace vůči světovým stranám, a také požadavků investorů je možné navrhnout 
a realizovat zelenou střechu přímo na míru danému objektu.

Zelené střechy se dělí:

•	 podle druhu vegetace na extenzivní, polointenzivní a intenzivní,
•	 podle přístupnosti na nepochozí, pochozí a pobytové,
•	 podle převažující funkce na retenční, podporující biodiverzitu, kombinované 

s fotovoltaikou, pěstební,
•	 podle skladby vegetačního souvrství na jednovrstvé či vícevrstvé,
•	 podle sklonu na ploché, šikmé a strmé,
•	 podle polohy a prostorové vazby na okolní rostlý terén mohou být zelené střechy 

v úrovni s parterem, v dotyku s parterem, bez dotyku s parterem.
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Typy zelených střech dle druhu vegetace:

Extenzivní zelená střecha – typ zelené střechy se suchomilnou vegetací, která je schopna přizpůsobit se 
extrémním podmínkám stanoviště (z pohledu expozice a povětrnostních podmínek, nedostatku živin a vlá-
hy). Z rostlinných druhů převládají suchomilné byliny, sukulentní druhy rostlin (např. rozchodníky, netřesky), 
trávy, mechy, případně jejich kombinace. 

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou autoregulace, schopná udržet se v odpo-
vídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí člověka (obvykle 1–2× ročně kontrola, odstranění 
nežádoucí vegetace, přihnojení dle typu substrátu a vývojové fáze porostu). Výběr použitých rostlinných 
druhů je nutné maximálně přizpůsobit stanovištním podmínkám.

Mocnost vegetačního souvrství extenzivních zelených střech se obvykle pohybuje v rozmezí 60–150mm. 
Extenzivní zelené střechy jsou obvykle nepochozí, tj. vstup na plochy s vegetací je dovolen poučeným 
osobám pouze pro kontrolu a technickou údržbu. 

V rámci grantové výzvy Zelené střechy Plzně budou podporovány extenzivní střechy s mocností vegetačního 
souvrství min. 100 mm, ne méně. 

Intenzivní zelená střecha – typ zelené střechy, která více evokuje střešní zahradu, neboť jsou zde vytvo-
řeny takové podmínky, které umožňují růst a dlouhodobou prosperitu bylinám, travinám i nižším či vyšším 
dřevinám. Podoba a princip fungování intenzivní zelené střechy je velmi podobný jako na běžné zahradě. 
Mocnost vegetačního souvrství intenzivních zelených střech odpovídá velikosti a nárokům použitých rostlin 
a obvykle je vyšší než 300 mm. Povrch vegetačního souvrství bývá často modelován a v některých částech 
pak může být mocnost i nižší. Intenzivní zelené střechy jsou obvykle pochozí nebo pobytové a bývají dopl-
něné zpevněnými plochami a mobiliářem. Vyžadují samostatný zavlažovací systém. Vegetaci intenzivních 
zelených střech tvoří rostliny s vysokou estetickou a užitnou hodnotou, výběr je omezen těmi faktory pro-
středí, které nelze dostupnými technickými prostředky upravit.

V rámci grantové výzvy Zelené střechy Plzně není přípustný ani dotovaný systém umělé závlahy. Pro účely 
této grantové výzvy se jedná o preventivní opatření pro návrh vegetačního souvrství a při ohrožení suchem 
a je požadována jeho udržitelnost bez systému umělé závlahy a to právě z důvodů větší odolnosti na nízké 
srážkové úhrny v letních měsících.
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Nezbytná počáteční zálivka (u všech typů zelených střech) stejně jako instalace alternativních systémů 
závlahy, které jako zdroj nevyužívají vodu pitnou, nejsou důvodem pro negativní posouzení podané žádosti. 
V rámci této grantové výzvy jsou za uznatelné náklady považovány rovněž náklady související s instalací 
nádrže a rozvodů na zachytávání dešťové vody pro závlahu intenzivní zelené střechy. 

Polointenzivní zelená střecha – představuje jakousi kombinaci obou výše uvedených variant. Mocnost 
vegetačního souvrství se u polointenzivních zelených střech obvykle pohybuje v rozmezí 150–350 mm. 
Kromě vegetace vhodné pro extenzivní zelené střechy lze na polointenzivních zelených střechách využít 
i další rostlinné druhy jako trávy, trvalky, dřeviny, které mají vyšší nároky na skladbu vegetačního souvrství, 
zásobování vodou a živinami. 

V rámci grantové výzvy Zelené střechy Plzně je možno čerpat dotaci na jakýkoli typ zelené střechy dle výše 
uvedené typologie, pakliže splňuje veškeré požadované parametry. V rámci jedné žádosti lze kombinovat 
různé typy zelených střech (intenzivní/extenzivní), avšak pouze za předpokladu, že jsou instalovány oddě-
leně od sebe.

5.	 Jakou technologií se zelená střecha realizuje?

Možností realizace zelené střechy je několik, liší se cenou a také rychlostí zapojení vegetace.

Extenzivní zelené střechy:

Nejčastějším způsobem je realizace zelené střechy po jednotlivých vrstvách – tedy instalace jednotlivých 
funkčních technických vrstev a následně rozprostření vegetační vrstvy. Rostliny se pak do připraveného 
vegetačního souvrství vysazují buď ve formě sazenic či řízků. Množství rostlin na m2 a jejich spon je vždy 
uvedeno v projektové dokumentaci. U této technologie trvá určitou dobu, než se rostliny plně zapojí a pokryjí 
vegetační vrstvu. Další možností je použití předpěstované vegetační rohože (rozchodníkového koberce), 
který se pokládá na připravené vegetační souvrství a rostliny jsou 100 % zapojené, efekt zelené střechy 
je tedy okamžitý. Poslední možností je použití hotových vegetačních kazet (hotové plastové kazety s filt-
rační, drenážní a akumulační vrstvou se substrátem a vegetací), které se pokládají rovnou na hydroizolaci 
a ochrannou vrstvu. 

Intenzivní zelená střecha:

Tento typ zelené střechy je realizován vždy po jednotlivých vrstvách – tedy instalace jednotlivých funkčních 
technických vrstev a následně rozprostření vegetační vrstvy. Rostliny se pak do připraveného vegetačního 
souvrství vysazují buď ve formě sazenic či řízků.

6.	 Mohu si zelenou střechu realizovat svépomocí, 	
nebo pouze prostřednictvím odborné realizační firmy?

Realizace zelené střechy je možná provádět svépomocí i prostřednictvím odborné firmy tzv. „na klíč“. Vždy 
je však nutno přesně dodržet technologii danou v projektové dokumentaci. Jak v případě stavby svépomo-
cí, tak v případě stavby dodavatelsky je nutné, aby byl na stavbě přítomen technický dozor, který pohlídá 
správné zhotovení díla a soulad s projektovou dokumentací a všemi oborovými normami. 
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7.	 Jak velkou zelenou střechu si mohu 	
s pomocí této grantové výzvy zrealizovat?

Grantová výzva Zelené střechy Plzně udává jako jeden z posuzovaných parametrů plochu zelené střechy. 
Plochou zelené střechy se rozumí výměra zelené střechy, která je předmětem podpory pro účely této 
grantové výzvy. Každá zelená střecha se skládá z plochy vlastní zeleně (vegetačního souvrství – ať už jak-
koli mocného a jakkoli druhově rozmanitého) a plochy technických prvků. Těmi se rozumí např. kačírkové 
obsypy okraje střechy podél atik, okolo komínů, světlíků, vzduchotechniky, z pochozích roštů, obslužných 
chodníčků, apod. 

Minimální plochou zelené střechy je plocha 10 m2. Takovou plochou se rozumí plocha sestávající min. z 80 % 
z vegetačního souvrství a zbývajících 20 % z technických prvků. Maximální plochou zelené střechy je plocha 
1000 m2. Takovou plochou se rozumí plocha sestávající min. z 80 % z vegetačního souvrství a zbývajících 
20 % z technických prvků.

V případě, že je plocha technických prvků a kačírkových obsypů na střeše rozsáhlejší, vypočítá se plocha 
zelené střechy, na kterou lze v rámci grantové výzvy Zelené střechy Plzně poskytnout dotaci tak, že se 
plocha vegetačního souvrství (zeleně) dané střechy vynásobí koeficientem 1,25. Výsledná cifra představuje 
rozlohu dotované zelené střechy. Na zbývající plochy kačírkových obsypů a dalších technických prvků se 
dotace již nevztahuje.

Celková plocha zelené střechy může být též složena z několika na sebe nenavazujících ploch (všechny plochy 
však musí splňovat minimální přípustnou výměru, tj. 10 m2). Na jednom objektu tak lze realizovat zelenou 
střechu např. na garáži, na části střechy domu, na zahradním altánu, …a tyto plochy v žádosti o dotaci sečíst.

8.	 Mohu čerpat dotaci na další vybavení zelené střechy?

Mobiliář, dekorace, či nadúrovňové pěstební nádoby a truhlíky, pakliže není projektem doloženo jejich pro-
pojení se spodními vrstvami instalované zelené střechy, nejsou v rámci této grantové výzvy podporovány.

9.	 Kde mohu zelenou střechu realizovat?

Grantová výzva Zelené střechy Plzně podporuje realizace zelených střech výhradně na území Statutárního 
města Plzeň a to u stávajících staveb (nikoli novostaveb).
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10.	 Spadá realizace zelené střechy pod stavební legislativu?

Realizace zelené střechy spadá v České republice pod běžnou stavební legislativu a může vyžadovat různé 
kroky stavebně-správního řízení. Vždy záleží na rozsahu úpravy dané střechy a na místních podmínkách. 

Zelená střecha musí být vždy v souladu s Územním plánem Statutárního města Plzeň. Statutární město 
Plzeň aktivně podporuje výstavbu zelených střech.

Rovněž nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) podporuje udržitelné stavitelství a zelené střechy. Při realizaci 
extenzivní zelené střechy (do 20 cm substrátu) vyžadují únosnost střešní konstrukce cca 80–170 kg/m². 
Pokud zelená střecha vzniká v rámci drobné stavby (zastavěná plocha do 40 m², výška do 5 m, odstup od 
hranic pozemku min. 2 m), od 1. srpna 2025 není nutné stavební povolení ani kolaudace, stačí ohlášení na 
místně příslušném Odboru výstavby a územního plánování.

Orientační plošná hmotnost 100 mm vegetačního souvrství při nasycení vodou činí cca 90 – 150 kg/m2. Sku-
tečné hodnoty se mohou od uvedených lišit v závislosti na konkrétní použité skladbě a materiálech. Proto je 
nutné vždy vycházet z aktuálních parametrů skutečně použitých produktů. Pokud se jedná o změnu konstrukce 
střechy (zesílení, úprava nosné konstrukce) nebo pokud zelená střecha zasahuje do statiky, je vyžadováno 
stavební povolení. Je doporučeno ověřit si na místně příslušném Odboru výstavby a územního plánování.

Prvním krokem je tedy kontaktovat příslušný stavební úřad, popsat svůj záměr a informovat se, zda bude 
vyžadováno stavební povolení, ohlášení, nebo nic z toho.

Druhým krokem bude zpracování odborného statického posudku od autorizovaného statika (dle zákona 
č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, a to v příslušném oboru autorizace), který rozhodne o tom, zda a jak bude 
muset být nosná konstrukce střechy upravena. Statický posudek zpravidla obsahuje posouzení statiky 
nosné konstrukce navrhované střechy, provedení sond stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu 
zelené střechy a zkoušky a stavební průzkum za účelem ověření funkce stávající hydroizolace.

Třetím krokem je zpracování projektové dokumentace zelené střechy od autorizovaného architekta (dle 
zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to v příslušném oboru autorizace).

V rámci grantové výzvy Zelené střechy Plzně jsou uznatelnými náklady považovány náklady na pořízení 
statického posudku a také náklady na pořízení projektové dokumentace zelené střechy ve výši 10 % cel-
kových investičních nákladů stavby (celkové ceny díla včetně DPH). V případě, že jsou celkové investiční 
náklady stavby menší nebo rovny částce 300.000,- Kč vč. DPH, je uznatelným nákladem pořízení statického 
posudku a projektové dokumentace v celkové částce max. 30.000 Kč vč. DPH.
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11.	 Jaký je obsah a náležitosti projektové dokumentace?

Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě, a to v příslušném oboru autorizace) ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (DPS). 
Svou strukturou musí odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace zelené střechy by měla být v souladu s oborovými technickými normami, které 
definují pojmy, určují kvalitativní požadavky na materiály a výrobky, stanovují postupy pro výpočet vlastností 
materiálů nebo pracovní postupy. Technické normy nejsou právně závazné, ale mohou tvořit kvalitativní 
oporu ve smluvních vztazích nebo pro státní instituce. 

Zelených střech, byť okrajově, se týkají tyto normy:

1.	 ČSN 73 1901: Navrhování střech – základní ustanovení (sklon střech, 
provedení hydroizolace, vstup na střechu, bezpečnostní požadavky aj.)

2.	 TNV 95 9011: Hospodaření se srážkovými vodami (doplňuje ČSN 
73 1910 o způsobu nakládání se srážkovou vodou) 

3.	 ČSN 75 6760: Vnitřní kanalizace (součinitel odtoku dešťové vody)

4.	 ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov (tepelně 
technické vlastnosti, difúze vodních par aj.)

5.	 ČSN EN 13948: Hydroizolační pásy a fólie – asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie 
pro hydroizolaci střech – stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů rostlin

6.	 ČSN EN 1991-1-1 (eurokód 1): Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – 
objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb a další

Vlastní normu zelené střechy v ČR zatím nemají. Kvalitativní ukotvení zeleným střechám poskytují české 
Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech vydané odbornou 
sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. 

Projektová dokumentace musí obsahovat podrobný popis a posouzení stávajícího stavu a dosavadního 
způsobu řešení střešní konstrukce, podrobný popis navrhovaného řešení, vč. dimenzování jednotlivých 
součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů, výkresovou část (celková situace 
stavby se znázorněním všech ploch zelených střech, vč. uvedení jejich rozměrů, typu/koeficientu odtoku 
a sklonu), umístění technologických prvků, charakteristický řez skladbou střechy (vč. popisu jednotlivých 
vrstev a jejich funkce) a jednoznačné stanovisko, že navrhované řešení plně odpovídá všem podmínkám 
dotačního titulu. Projektová dokumentace musí rovněž obsahovat plán péče o zelenou střechu a rovněž 
soupis prací a materiálů, který následně poslouží jako podklad pro nacenění realizační firmou.

https://www.azsf.cz/standardy-ke-stazeni
https://www.azsf.cz/standardy-ke-stazeni
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12.	 Jaký je obsah a náležitosti odborného statického posudku?

Jednotná, pevně daná a zákonem předepsaná struktura statického posudku v ČR neexistuje, ale jeho for-
ma je silně ustálená praxí, normami a požadavky stavebního řízení. Statik se obvykle drží struktury, která 
vychází z projektové dokumentace a z požadavků norem ČSN a autorizovaných inženýrů. Statický posu-
dek rozhodně musí obsahovat posouzení statiky nosné konstrukce navrhované střechy, provedení sond 
stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu zelené střechy a zkoušky a stavební průzkum za účelem 
ověření funkce stávající hydroizolace.

13.	 Mohu čerpat dotaci na stavební úpravy střešní konstrukce? 

V případě, kdy z odborného statického posudku vyplyne, že realizace zelené střechy bude vyžadovat úpravu 
nosné konstrukce a zásah do statiky objektu, náklady na tyto práce musí zajistit stavebník. V rámci grantové 
výzvy Zelené střechy Plzně není možné na tuto část stavebních úprav čerpat dotaci. Dotace na zelenou 
střechu je uvažována na realizaci od hydroizolační folie (a to včetně) střechy vně.

14.	 Mohu čerpat dotaci na již zrealizovanou zelenou střechu? 

Nadační fond Zelený poklad podporuje zelené střechy od jejich projektové přípravy po realizaci. Na náklady 
spojené s projektovou přípravou je čerpána dotace zpětně (viz kap.16), na vlastní realizaci zelené střechy 
však není možné čerpat dotaci zpětně.

15.	 Mám jako žadatel nějaké další povinnosti? 

Na každý podpořený projekt se vztahuje udržitelnost 5 let od dokončení realizace projektu. Příjemce podpory 
je povinen umožnit provádět kontrolu provedení opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících 
dokumentů osobám pověřeným Nadačním fondem Zelený poklad. Povinností každého majitele zelené 
střechy je zajistit následnou pravidelnou péči, kterou každá zelená střecha (i ta extenzivní, byť v omezené 
míře) vyžaduje. Plán péče každé zelené střechy je vždy povinnou součástí projektové dokumentace. Ná-
slednou péčí se rozumí:

Extenzivní zelené střechy: 

v prvním roce po realizaci: min. 4× ročně kontrola střechy a případné odplevelení nežádoucích rostlin, 
zálivka v případě vyššího přísušku v letních měsících dle potřeby v dalších letech po realizaci: 2× ročně 
kontrola střechy (jaro a podzim) a případné odplevelení nežádoucích rostlin, či dosadba prázdných míst. 
Pro dosadbu možno použít rostlinný materiál ze střechy.

Intenzivní zelená střecha:

Péče je obdobně intenzivní jako na běžné zahradě a přímo se odvíjí od mocnosti vegetačního souvrství (při 
nižší je nutnější častější zálivka) a použitých vegetačních prvků a konkrétních rostlin. Plán péče konkrétní 
intenzivní zelené střechy musí být obsažen v projektové dokumentaci.
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16.	 Jak si mohu spočítat výši poskytnuté dotace?

Nadační fond Zelený poklad poskytuje dotaci na projektovou přípravu (projektová dokumentace ve stupni 
DPS a statický posudek) i následnou realizaci. Maximální poskytovaná grantová podpora na projektovou 
přípravu je 10 % z celkových investičních nákladů stavby (celkové ceny díla včetně DPH). V případě, že jsou 
celkové investiční náklady stavby menší nebo rovny částce 300.000,- Kč vč. DPH, je uznatelným nákladem 
pořízení statického posudku a projektové dokumentace v celkové částce max. 30.000 Kč vč. DPH. Žadatel 
podává žádost o dotaci ve chvíli, kdy statický posudek vyšel kladně, na svůj záměr má zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci a čeká jej vlastní realizace. Maximální výše dotace na opatření související s realizací 
zelené střechy je určována následujícím výpočtem:

(P*K*M) + PD

„P“ je plocha zelené střechy větší nebo rovna 10 m² a menší nebo rovna 1 000 m².

„K“ je koeficient obsypu (kolem atik, komínů, světlíků apod.):

koeficient 1: pro budované zelené střechy, které budou mít 
kačírkové plochy do velikosti 20 % čisté zelené plochy

koeficient 1,25: pro budované zelené střechy, které budou mít 
kačírkové plochy větší než 20 % čisté zelené plochy 

„M“ je částka za metr čtvereční střechy dle typu zelené střechy: 

intenzivní: 2200 Kč
extenzivní I. - koberec či kazeta: 950 Kč
extenzivní II. - sazenice a řízky: 650 Kč

„PD“ je částka za zpracovanou projektovou dokumentaci a statický posudek, která 
dohromady nesmí přesáhnout 10 % z celkových investičních nákladů stavby (celkové 
ceny díla včetně DPH). V případě, že jsou celkové investiční náklady stavby menší 
nebo rovny částce 300 000 Kč vč. DPH, je uznatelným nákladem pořízení statického 
posudku a projektové dokumentace v celkové částce max. 30.000 Kč vč. DPH.
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Příklad 1: 

Chci žádat o realizaci extenzivní zelené střechy na svém rodinném domě. Plocha zelené střechy je 100 m² 
a dle projektové dokumentace bude vegetační souvrství realizováno ze sazenic suchomilných rostlin. Ná-
klady stavby jsou 100 tis.Kč včetně DPH. Plocha kačírkových obsypů je 17 %.

Výpočet tedy bude: (100 * 1 *650) + 30000 = 95 000 Kč

Příklad 2: 

Chci žádat o realizaci extenzivní zelené střechy na svém rodinném domě. Celková plocha střechy je 200 m², 
zelená střecha však bude realizována pouze na 150 m² a ze zbylých 50 m² budete chtít zachytávat dešťovou 
vodu pro zálivku zahrady. Tato plocha 50 m² tedy bude vysypána kačírkem. Realizace zelené střechy bude 
prováděna rovněž ze sazenic a řízků rostlin. Náklady stavby jsou 160 tis. Kč včetně DPH.

Výpočet tedy bude: (150*1,25*650) +30 000 = 151 875 Kč

Posuzované indikátory:

Celková plocha střechy v m² (plocha zelené střechy + ostatní plocha)

Plocha zelené střechy v m²

Plocha vegetačního souvrství v m² (tedy plocha osazená rostlinami)

Ostatní plocha v m²

Pokud je ostatní plocha větší než 20 % celkové plochy střechy,  
vynásobí se plocha vegetačního souvrství koeficientem 1,25.
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17.	 Mohu žádat na biosolární střechu?

Dotační program podporuje odbornou realizaci inovativního typu střechy, tzv. biosolární střechu. Jde o kom-
binaci zelené střechy a instalaci fotovoltaických panelů navrženou tak, aby synergicky přinášela výhody 
zelené střechy jako je zlepšení tepelné pohody, kvality vzduchu aj. s možností využití solární energie k pro-
dukci elektřiny.

Pokrytí zelené střechy jinou formou fotovoltaiky či jiným materiálem není povoleno, a to po dobu udržitelnosti 
projektu, tj. 5 let od samotné realizace zelené střechy a může být předmětem vrácení dotace. Je možno mít 
nebiosolární FVE na části střechy či zelené střechy nehrazené z finančních prostředků Nadačního fondu 
Zelený poklad.  

Fotovoltaické panely či materiál s nimi spojený není uznatelným nákladem této dotace. 

Podmínky pro uznání dotační podpory na biosolární střechu: 

•	 instalace fotovoltaických panelů dále jen FV panelů) musí být 
provedena tak, že minimální vzdálenost spodního okraje panelů 
od substrátu je pro nízkou vegetaci alespoň 20 cm; 

•	 kotvení FV panelů musí být provedeno přitížením substrátem, 
souvrstvím zelené střechy nebo přímo do konstrukce střechy; 

•	 kotvení FV panelů přitížením na povrhu zelené střechy není přípustné; 
•	 za plochu biosolární střechy (zelené střechy s instalací fotovoltaiky) se bere vnější 

obrys půdorysného průmětu instalace FV panelů na střeše (bez omezení sklonu 
a orientace). Přičemž vzdálenost mezi řadami panelů nesmí být větší než 1 m; 

•	 v případě, že půdorysný průmět šířky pásu FV panelů je menší než 0,2 m (svislá 
instalace panelů) je uznatelnou plochou pás instalace o šířce 1 m pod FV panely. 

•	 pro realizaci střechy s instalací fotovoltaických panelů jsou podporovány druhově 
pestré extenzivní a intenzivní střechy z rozchodníků, bylin, trav a trvalek; 

•	 při realizaci zelené střechy s instalací fotovoltaických panelů formou 
rozchodníkových koberců, kazet a řízků jsou do plochy zelené střechy 
uznány pouze plochy mimo půdorysný průmět FV panelů. Podpora této 
střechy se řídí pravidly a výpočtem pro běžné extenzivní zelené střechy; 

•	 ostatní plocha zelené střechy mimo půdorysný průmět FV panelů se řídí 
výpočtem dotace a podmínkami pro extenzivní a intenzivní zelené střechy.
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18.	 Jak zelenou střechu zrealizovat?

Materiál

Separační, ochranná, retenční a drenážní vrstva

Vždy nutno dodržet navržené souvrství a typ materiálu dle projektové dokumentace, dle volené varianty 
střechy a doporučení výrobce či distributora volené skladby. Kritickou součástí zejména rekonstrukcí je 
sledovaný parametr přítomnosti kořenovzdorné membrány či úpravy instalované hydroizolace. Pokud 
zkoumaná hydroizolace nedeklaruje použití pro zelené střechy, tj. mechanickou odolnost proti prorůstání 
kořenů, je nezbytné jako první vrstvu instalovat doplňkovou ochrannou fólii se specifikací odolnosti proti 
prorůstání kořenů. Tyto materiály je obecně nutno skladovat v suchu a ideálně mimo přítomnost přímého 
UV záření.

Substrát 

Volený substrát musí odpovídat požadavkům konkrétní realizace a rovněž maximálnímu možnému zatížení 
konstrukce střechy dle statického posudku. Vhodný střešní substrát a jeho konkrétní složení je předmětem 
práce zahradního architekta. Střechy s plánovanou nižší únosností je třeba nepřetěžovat a využívat lehké 
substráty s objemovou hmotností do 1000 až 1100 kg/m3 v plně nasyceném stavu. U volby substrátu je 
vhodné zohlednit jeho pH pro správnou skladbu výsadby rostlin. Vhodně zvolený substrát zajistí menší 
výskyt náletových rostlin na budoucí zelené střeše. Substrát je vhodné skladovat v suchu. Krátkodobě je 
možné skladovat za zhoršených podmínek. V případě vyšší vlhkosti nutné počítat se zvýšením manipulační 
hmotnosti. Skladovaný materiál není dlouhodobě ovlivněn degradací na staveništi.

Rostliny

V současné praxi je nejznámějším systémem zelených střech takový, jehož vegetační vrstva je tvořena 
převážně rodovou monokulturou rostlin. Nejčastějším používaným rodem na extenzivních střechách jsou 
rozchodníky v široké škále a variabilitě druhů a kultivarů (nejčastěji kultivary druhů Sedum album, Sedum 
sexangulare, Sedum reflexum, Sedum x hybridum, druh Sempervivum v sortách). Ty jsou voleny s ohledem 
na výšku aplikovaného extenzivního substrátu, jejichž hlavními parametry je obsah organické složky 15 až 
20 % objemové hmotnosti. Alternativní návrhy jsou vždy možné a vyžadují posouzení odborníka včetně 
úpravy specifikace použitého substrátu. Dlouhodobé skladování rostlin na staveništi není vhodné zejména 
z důvodu mechanického poškození. Nejlepší je naplánovat dodávku vegetace krátce před vlastní výsadbou. 
Velkou citlivost vykazují zejména vegetační koberce, a to zejména s ohledem na způsob dopravy a násled-
nou rychlou aplikaci. Bližší popis převzetí vegetace (zejména vegetačních koberců) je součástí kontrolního 
systému. Podmínky pro skladování jednotlivých rostlinných druhů nelze obecně stanovit. Formu skladování 
je vhodné konzultovat s dodavatelem. Orientačně lze doporučit skladování ve stejném prostředí, ve kterém 
bude rostlina na střeše umístěna. 

Doplňkový materiál 

•	 Obsypový materiál: Použití lomového kameniva obvykle frakce 16–32 mm
•	 Separační kačírkové lišty a koncové lišty okraje zelené střechy
•	 Alternativně záchytný bezpečnostní systém střechy: Instalace systému vyžaduje 

samostatný technologický předpis, který zpravidla navazuje na předcházející 
technologické procesy. 

•	 Specifický materiál dle potřeby instalací a projektové dokumentace
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Pracovní podmínky

Vhodné období realizace zelené střechy není dogmaticky stanoveno. Je vhodné orientovat se dle venkov-
ních teplot. Realizace technických vrstev není teplotně limitována, ovšem není doporučována za nepřízni-
vých povětrnostních podmínek (za mrazu, deště a zvýšené rychlosti větru nad 10 m/s). Aplikace střešního 
substrátu je limitována nepříznivými povětrnostními vlivy v závislosti na zvolené technologii (rychlost větru 
nad 8 resp. 12m/s dle zvolené mechanizace, teplota +5°C do +35°C). Nevhodná je též aplikace za deště 
– zejména z důvodu zhoršení pohybu dělníků. Ideální teplota realizace vegetační vrstvy se pohybuje v roz-
mezí +10°C až +25°C. Nevhodné podmínky během výsadby a krátce po ní mohou způsobit výrazný úhyn 
vegetace. Nejvyšší citlivost na instalační podmínky vykazují nevhodně dopravované vegetační koberce 
a zejména špatně skladované řízkované rozchodníky, u kterých lze jen obtížně zjistit dobu od sklizení po 
dopravu na staveniště. Podmínky dlouhodobého skladování je třeba v případě vlastní neznalosti konzultovat 
s dodavatelem nebo odborníkem.

Postup realizace

1.	 Vyčištění hydroizolačního povrchu od drobných ostrých předmětů
2.	 Instalace technických vrstev dle projektové dokumentace
3.	 Instalace kačírkových a okrajových lišt dle projektové dokumentace a doporučení 

výrobce 
4.	 Instalace ochranných vrstev ve formě geotextilie a  doplňkových ochranných 

vrstev dle projektové dokumentace. Instalace geotextilie je prováděna celoplošně 
s navázáním v místě okrajů, ohraničení a navázání případných obsypů technické 
infrastruktury dle projektové dokumentace. Obvykle je geotextilie kotvena přitížením. 
Dočasně lze také využít stahovací pásky kotvené k okrajovým lištám. Geotextilie je 
instalována se vzájemným překrytím nejméně 10 cm s ohledem na spád, tak aby 
nedocházelo k zatékání a snosu materiálu substrátu pod geotextílii do přímého 
kontaktu s hydroizolací. Geotextilii lze kropit a zajistit tak její dočasné přitížení. Pozor ! 
Řezání materiálů nesmí probíhat na hydroizolaci bez mechanické ochrany. Perforace 
hydroizolace v této fázi instalace je největší instalační technologickou chybou.

5.	 Instalace navazujících technických vrstev. Další vrstvy jsou instalovány dle projektové 
dokumentace a doporučení výrobce či distributora. 

6.	 Zřízení obsypů z kačírku či jiného kameniva dle projektové dokumentace. 
7.	 Instalace substrátu dle projektové dokumentace a zvolené technologie instalace 

(čerpadlem, výsypem z bigbagů, výsypem z pytlů) s průběžnou kontrolou aplikované 
zhutněné mocnosti substrátu.

8.	 Hutnění substrátu. Závisí na velikosti střechy. Malé střechy cca do 100–150 m2 lze 
hutnit jednoduše šlapáním. Pro větší plochy je vhodné využít hutnící válec. Je vhodné 
nevyužívat příliš těžké válce z důvodu velkého lokálního přitížení. V obecné rovině 
lze doporučit menší ruční válce do 100 kg v případě extenzivních střech. Používané 
střešní substráty jsou velmi dobře hutnitelné.

9.	 Výsev/výsadba rostlin: 

Řízky – instalace probíhá formou plošného rozhození. Na 1 m² je potřeba rozhodit nejméně 150 g. V době 
inicializace kořenění řízků je třeba provádět kontrolovanou zálivku tj. cca po dobu 1 měsíc po rozhozu ale 
nepřemokřit. Pozor! Inicializační zálivku nikdy neprovádíme na rozehřátou plochu střechy – něž zalévat 
rozehřátou střechu je lepší zálivku odložit na další den. Optimálním obdobím realizace jsou obecně jarní 
(ideálně od poloviny dubna) a podzimní měsíce, dokud nedochází k poklesu noční teploty cca pod 5°C. 
Realizace v letních měsících je náchylnější a náročnější na provádění inicializační zálivky.
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Sazenice – výsadba ve formě sazenic je méně citlivá než z řízků. Výsadba je vždy prováděna v souladu s pro-
jektovou dokumentací. Za minimální četnost výsadby jednotlivých sazenic je považováno 10 ks/m2 (ideálně 
ne v pravidelném schématu). Prováděná inicializační zálivka nemusí být prováděna v takovém rozsahu jako 
v případě řízků. Optimální období výsadby je shodné s realizací vegetační vrstvy z řízků. 

Vegetační koberce – Koberce jsou pokládány vždy na předem zhutněný substrát. Rohože jsou pokládány 
na sraz s prostřídáním styčných spár. Rohože nesmí být natahovány do dálky. Po položení je nezbytné celou 
plochu dostatečně zavlažit do nasycení.

Nářadí, stroje a pomůcky BOZP1

Veškeré použité technologie musí vycházet z projektové dokumentace a doporučeného postupu realiza-
ce, zkušeností realizační firmy. Stroje: Manipulační a dopravní technika dle zvoleného postupu instalace. 
Např: čerpadlo substrátu, čerpadlo zavlažovací vody a cisterna s adekvátním objemem pro realizovanou 
střechu – není-li staveniště vybaveno požadovaným zdrojem vody. Nářadí: odlamovací nože, nože na řezání 
vláknitých izolací, nástroje na vrstvení substrátu, nástroje na sázení vegetace. Měřící pomůcky: skládací 
metr, příložný úhelník, měřidlo výšky substrátu – např. pevná tyč s tupým hrotem s označením požado-
vané výšky substrátu. Pomůcky BOZP: pracovní brýle, pracovní rukavice, pracovní helma, pracovní vesta, 
pracovní postroj s kotevním příslušenstvím – jedná-li se o nezabezpečenou střecha z hlediska rizika pádu.

Kontrola kvality jakosti

Kontrolu kvality jakosti provádí vždy objednaný technický dozor, který zajišťuje a garantuje soulad realizova-
ného díla s projektovou dokumentací, podmínkami případného vydaného stavebního povolení a dodržování 
obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Technický dozor provádí vstupní kon-
trolu při převzetí stavby, průběžnou kontrolu provádění díla po jednotlivých technických krocích, přebírá 
hotové dílčí práce a kontroluje kvalitu a správnost instalace jednotlivých technických vrstev, je přítomen 
u zkoušky těsnosti hydroizolace (např. formou zátopové zkoušky), kontroluje kvalitu a soulad složení apli-
kovaného střešního substrátu a jeho mocnosti s projektovou dokumentací, kontroluje kvalitu výsadbového 
materiálu a správnost výsadby, řeší s investorem a zhotovitelem (v případě stavby dodavatelsky) případné 
více- a méně- práce, pořizuje průběžnou fotodokumentaci realizace díla, předává hotové dílo a zajistí veš-
keré potřebné dokumenty pro případnou kolaudaci. 

Ekologie vlivu na životní prostředí a likvidace odpadů

Použité materiály nespadají do kategorie nebezpečných odpadů. Materiál je vhodné separovat pro opě-
tovnou recyklaci či tříděnou likvidaci odpadů. Obalové materiály je nutné likvidovat dle materiálových listů 
dodavatele nebo popisů na obalu. Během instalace zelené střechy může vznikat prašné prostředí z důvodu 
tvarování deskového materiálu a vysypávání substrátu. Instalace zelené střechy zpravidla nemá zvýšené 
nároky na ochranu před hlukem. 

19.	 Jak se o zelenou střechu starat?

Zelená střecha, stejně jako jakákoli zahrada není bezúdržbová. Plán péče o zelenou střechu je nezbytnou 
součástí projektové dokumentace a měl by reflektovat vždy konkrétní velikost, tvar a sklon střechy, stejně 
jako okolní podmínky, které mohou mít na zelenou střechu vliv (např. blízkost vzrostlých stromů). Plán péče 
obsahuje druh a četnost technologických operací, tedy jakýsi pravidelný roční harmonogram prací. Základní 
péče spočívá v pravidelné vizuální kontrole. Obecně lze stanovit nejméně dvě základní kontroly v jednom 
roce – na konci března a v průběhu září. V těchto dvou vybraných obdobích lze nejlépe zjistit nezbytnost 
zásahu pro zachování stabilního vývoje zelené střechy. Tuto základní kontrolu lze limitovat na frekvenci 
jednou do roka, pokud je střecha minimálně ovlivňována okolními negativními vlivy. V opačném případě 
na údržbu náročné zelené střechy je nutné pohlížet s ohledem na lokální podmínky instalované střechy. 

1	  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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Jako příklad může sloužit zelená střecha prvního patra rodinného domu, nad kterou zasahuje koruna vzrost-
lého listnatého stromu. Takováto střecha bude vyžadovat zvýšenou kontrolní činnost odtokových oblastí 
střechy (stejně jako jakýkoliv jiný povrch střechy) z důvodu ucpání vtoků, žlabů nebo vpustí. Současně je 
ale také vhodné zajistit odstranění možných náletových semenáčů primárně u intenzivních variant zelené 
střechy a zejména v případě extenzivních střech také tlejícího listí. 

Pozor na používání chemických prostředků na ošetřování rostlin z důvodu možných reakcí se stavebními 
materiály, které jsou ve	střeše nainstalovány. Použití chemických prostředků je vhodné konzultovat také 
s odborníky na hydroizolace nebo na technické vrstvy zelených střech.

Dokončovací péče (bezprostředně po realizaci): vizuální kontrola, závlaha, oprava lokalit poškozených 
erozí, dosadba uhynulých rostlin.

Rozvojová péče (zpravidla do 3 let po realizaci): vizuální kontrola, oprava lokalit poškozených erozí, dosad-
ba uhynulých rostlin, odplevelení výsadby, odstranění nežádoucí vegetace z komunikačních, technických 
a okrajových obsypů a zpevněných ploch, případné hnojení, čištění a kontrola funkčnosti šachet, vpustí 
a odtoků obecně, sečení vegetace (pokud je nutné), odstranění listí a vyprodukované přebytečné biomasy 
ze sečení (pokud je nutné).

Následná péče (po 3 letech od realizace): vizuální kontrola, odplevelení výsadby, odstranění nežádoucí 
vegetace z komunikačních, technických a okrajových obsypů a zpevněných ploch, případné hnojení, čištění 
a kontrola funkčnosti šachet, vpustí a odtoků obecně, sečení vegetace (pokud je nutné), odstranění listí 
a vyprodukované přebytečné biomasy ze sečení (pokud je nutné).

BOZP při provádění údržby: Při práci na zelených střechách vznikají tato nebezpečí: pád osob, materiálu 
a nářadí z výšky a ohrožení osob pod místem práce. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zajišťování 
pravidelné údržby zelené střechy je nutno před zahájením prací na střeše vymezit ohrožený prostor podle 
výšky prováděných prací. Ohrožený prostor je nutno oplotit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovola-
ných osob pod místo práce. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce a je závislá na výšce prováděných prací. Ohrožený prostor musí 
být označen bezpečnostními značkami upozorňujícími na zákaz vstupu a na nebezpečí pádu materiálu. 
Jedná-li se o stavbu za provozu, musí být nájemníci i návštěvníci prokazatelně seznámeni s prováděnými 
stavebními pracemi a informováni o zákazu vstupu do vyhrazených prostor. Po celou dobu prací musí být 
zajištěna přítomnost osoby pověřené vedením prací ve výškách. Ochranu proti pádu pracovníků, materiálu 
a nářadí zajistí zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany (např. ochranná zábradlí, 
lešení, sítě). Pro bezpečné uložení nářadí by měli být pracovníci vybaveni pracovní pásy. Po celou dobu prací 
musí být vyloučena práce nad sebou a zamezen přístup osob pod místa práce ve výškách. Při manipulaci 
s břemenem je zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho 
částí. Se zavěšeným břemenem nesmí být manipulováno nad místy, kde se trvale zdržují pracovníci nebo 
v prostoru mimo staveniště. Úvaz může provádět výhradně odborně způsobilá osoba. Práce mohou být 
prováděny jen za příznivých povětrnostních podmínek.
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20.	 Jak požádat o dotaci na zelenou střechu? 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Proces podání žádosti probíhá pouze elektronicky na adrese https://www.zelenypoklad.grantys.cz/ 
Všechny podklady a celá výzva je k dispozici na www.zelenypoklad.org 
Níže najdete všechny důležité informace. 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

O granty ve výši od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč mohou žádat tito žadatelé:

•	 fyzické osoby; 
•	 společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva apod.;
•	 státní podniky, státní organizace. 
•	 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

•	 veřejnoprávní subjekty; 
•	 příspěvkové organizace vyjma organizací zřízených Statutárním 

městem Plzeň nebo jeho městskými částmi. 

Žádost nemůže podat stavitel novostavby rodinného domu.

Nelze žádat pro stavby určené k prodeji bytových jednotek nebo budované ke komerčním účelům jako 
celek (developerské projekty) a na stavby, které mají jinými předpisy stanovenou zelenou vegetační střechu 
jako povinnou. Nelze žádat na již jednou zrealizovanou zelenou střechu.

https://www.zelenypoklad.grantys.cz/
http://www.zelenypoklad.org
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KRITÉRIA A PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Kritéria dotačního programu na vytváření zelených střech: 

•	 Zelená střecha je realizována na stávající stavbě na území statutárního města Plzeň. 
•	 Minimální plocha zelené střechy je 10 m². 
•	 Maximální plocha podporované zelené střechy je 1000 m² (podporovaná část střechy 

může být součástí většího celku zelené střechy).
•	 Podpora extenzivních zelených střech je možná pouze od výše souvrství 10 cm a více. 
•	 Z celkové plochy zelené střechy minimální plocha zeleně musí tvořit 80 %. Maximálně 

20 % může tvořit kačírek, obslužné chodníčky a jiné technické prvky.
•	 Celková plocha podporované zelené střechy může být složena z několika na sebe 

přímo nenavazujících ploch, které ale respektují výše uvedenou minimální povolenou 
plochu (na jednom objektu lze realizovat zelené střechy např. nad garáží přiléhající 
k objektu, na verandě nebo na části střechy a tyto plochy v žádosti o dotaci sečíst.).

•	 Lze kombinovat typy zelených střech – intenzivní/extenzivní na jednom objektu, avšak 
za předpokladu, že jsou instalovány odděleně od sebe (neprolínají se tak, že v určitém 
místě extenzivní zelené střechy bude např. mocnost substrátu vyšší a tato plocha 
bude utvořena jako intenzivní zelená střecha. Musí jít o oddělené plochy).

•	 Nadúrovňové záhony a truhlíky nejsou podporovány, pokud není doloženo jejich 
propojení se spodními vrstvami instalované zelené střechy (dno nesmí být uzavřeno).

•	 Návrh a realizace technických parametrů musí respektovat Standardy pro navrhování, 
provádění a údržbu vegetační souvrství zelených střech 

•	 Udržitelnost zelené střechy bude kontrolována po dobu 5 let.
•	 Zelená střecha musí být navržena tak, aby prospívala pouze z dešťových srážek. 

Zelené střechy zavlažované systémy umělé závlahy napojené na vodovodní řad nejsou 
přípustné. 

•	 Dotací lze podpořit zelenou střechu zavlažovanou alternativními systémy závlahy 
(dešťová voda z retenční nádrže, šedá voda atp.).

•	 Podpora se nevztahuje na objekty charakteru stavby „dočasná stavba“
•	 Podpora se taktéž nevztahuje na novostavby, pouze na stávající stavby

http://https://www.azsf.cz/standardy-ke-stazeni
http://https://www.azsf.cz/standardy-ke-stazeni
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Finanční podmínky: 

Rozhodné datum stanovení způsobilosti výdaje za vyhotovení projektové dokumentace a statického po-
sudku je max. 6 měsíců před podáním žádosti. 

Pokud je žadatel jakožto příjemce dotace plátcem DPH a vznikne mu v souvislosti s předmětem poskyt-
nuté dotace nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu dle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uvede uznatelné výdaje bez DPH. V případě, že by DPH byla zahrnuta do 
způsobilých výdajů, je povinen žadatel odpovídající část dotace vrátit poskytovateli nejpozději do 30 dní 
ode dne vzniku této skutečnosti. 

Žadatel musí zůstat vlastníkem nemovitosti, na níž je zelená střecha realizována, od podání Žádosti až do 
okamžiku vyplacení dotace na bankovní účet uvedený v Žádosti. Dotace nemůže být poskytnuta v případě, 
že žadatel má závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, města Plzně 
či jiného orgánu veřejné správy (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí 
o povolení splácení se považují za vypořádané nedoplatky). Překážkou v poskytnutí dotace je rovněž sku-
tečnost, že žadatel nedodržel ustanovení § 21 zákona č. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, týkající se 
zejména povinnosti účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, uveřejnit účetní závěrky nebo 
přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy, pokud mu tato povinnost ze zákona vyplývá. 

Dotace nemůže být poskytnuta v případě, že je právo nakládat s nemovitou věcí na níž je zelená střecha rea-
lizována omezeno soudcovskou či exekutorskou zástavou, je nařízena exekuce insolvenční řízení či policejní 
obstavení nebo příkaz k prodeji této nemovitosti. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky nejsou na závadu.

Žadatel o dotaci je po jejím přijetí povinen strpět zveřejnění informací o podpořené zelené střeše (ve formě: 
adresa objektu, typ zelené střechy, plocha zelené střechy – nikoli osobní údaje o žadateli) na veřejných 
mapových aplikacích informujících o počtech zelených střech na území ČR

Způsobilé výdaje, které lze hradit z poskytnuté dotace:

Výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření (zejména výdaje souvi-
sející s ochranou hydroizolace, bariéry proti prorůstání kořenů, separační geotextílie, vrstvy pro hospoda-
ření s vodou, drenážní vrstva, filtrační textilie, akumulační a retenční vrstva, substrát, vegetace, doplňkový 
sortiment, kačírkové lišty, okrajové lišty, doplňkové drenážní lišty, šachta pro zelené střechy, kamenivo na 
obsypy, doprava substrátu, rostlin, kačírku a materiálu, pronájem manipulační techniky, práce pokládky, 
úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody a nádrží, napojení zařízení na přívod elektrické energie). 

Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací nebo 
jiným průkazným dokumentem, a dále musí být prokazatelně uhrazeny ze strany příjemce a doloženy 
relevantním dokladem o úhradě (bankovním účtem, příjmovým pokladním dokladem). 

Způsobilým výdajem je i DPH v případě, že žadatelem je fyzická osoba nepodnikající nebo jiná osoba, která 
není plátcem DPH nebo si nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Období, ve kterém lze dotaci využít: 

•	 do 18 měsíců od uzavření smlouvy včetně podání vyúčtování
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

STATICKÝ POSUDEK 

Statický posudek musí být zpracován autorizovanou osobou ČKAIT a musí obsahovat posouzení statiky 
nosné konstrukce navrhované střechy, provedení sond stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu 
zelené střechy a zkoušky a stavební průzkum za účelem ověření funkce stávající hydroizolace. Ze static-
kého posudku musí být zřejmé a jasně patrné, že na dané konstrukci je možné zelenou střechu realizovat.

Oprávnění zpracovatelé statického posudku 

Odborný posudek musí být řádně proveden a potvrzen osobou autorizovanou podle zákona ČNR č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru autorizace.

Mezi odborné posudky patří:

•	 posouzení statiky nosné konstrukce navrhované střechy, 
•	 provedení sond stávajícího střešního souvrství pro potřeby návrhu zelené střechy,
•	 zkoušky a stavební průzkum za účelem ověření funkce stávající hydroizolace.

 

Struktura statického posudku 

Jednotná, pevně daná a zákonem předepsaná struktura statického posudku v ČR neexistuje, ale jeho forma 
je silně ustálená praxí, normami a požadavky stavebního řízení. Statik se obvykle drží struktury, která vychází 
z projektové dokumentace a z požadavků norem ČSN a autorizovaných inženýrů. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným architektem (dle zákona č.360/1992 Sb. o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě, a to v příslušném oboru autorizace) ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (DPS). 

Struktura projektové dokumentace: 

Projektová dokumentace musí svou strukturou odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Měla by být v souladu s oborovými technickými normami, které definují pojmy, určují kvalitativní požadavky 
na materiály a výrobky, stanovují postupy pro výpočet vlastností materiálů nebo pracovní postupy. Tech-
nické normy nejsou právně závazné, ale mohou tvořit kvalitativní oporu ve smluvních vztazích nebo pro 
státní instituce. 

Projektová dokumentace musí rovněž obsahovat plán péče o zelenou střechu a rovněž soupis prací a 
materiálů, který následně poslouží jako podklad pro nacenění realizační firmou.

Výkresová část

•	 Zákres půdorysu zelené střechy (plocha zelené střechy 
zakreslená na mapě katastru nemovitostí). 

•	  Situace stavby se znázorněním všech ploch zelené střechy 
(vč. uvedení jejich rozměrů, typu /koeficientu odtoku/ a sklonu), 

•	 Umístění technologických prvků, 
•	 Charakteristický řez skladbou střechy (včetně popisu 

jednotlivých vrstev a jejich funkce); 
•	 Podrobný osazovací plán
•	 Stanovení sledovaných indikátorů uvedených v kapitole „sledované indikátory“ 
•	 Jednoznačné stanovisko, že navržené řešení plně odpovídá 

všem podmínkám dotačního programu.
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SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI 

1. Statický posudek a projektová dokumentace;

2. Položkový rozpočet; 

4. Fotodokumentace (fotografie před realizací jasně prokazující stav střechy); 

5. Souhlas majitele nemovitosti s realizací projektu zelené střechy. Je nutné jej doložit 
ve všech případech, kdy žadatel není výhradním vlastníkem nemovitosti.  (formulář 
ke stažení naleznete na www.zelenypoklad.org v sekci Formuláře pro žadatele. 
V případě, kdy je žadatelem SVJ, je tento souhlas dokládán formou výpisu ze 
Shromáždění, na kterém se SVJ na realizaci projektu zelené střechy usneslo.); 

6. Doklad prokazující existenci žadatele (výpis z odpovídajícího rejstříku, 
dokládají všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících.); 

9. Čestné prohlášení pro fyzické a právnické osoby (součást online žádosti o dotaci, 
v případě podpory bude originál vyžadován před podpisem smlouvy); 

Časový harmonogram realizace projektu a vyúčtování 

Dotace je poskytována ex post, tedy až po realizaci projektu zelené střechy a jejím řádném vyúčtování. Fi-
nanční vypořádání žadatele bude ze strany NF Zelený poklad vyhodnoceno. Pokud budou splněny veškeré 
podmínky stanovené dotačním programem a uzavřenou smlouvou, bude žadatel neprodleně kontaktním 
e-mailem informován a zpravidla v termínu do maximálně 40 dnů mu budou vyplaceny finanční prostředky 
na bankovní účet uvedený v žádosti. Finančního vypořádání žadatele, které bude obsahovat vady, NF Zelený 
poklad vyzve k doplnění a stanoví přiměřenou lhůtu. V případě, že žadatel vady neodstraní, bude žadatel 
informován, že mu nebudou vyplaceny finanční prostředky a budou uvedeny důvody. Po celou dobu pro-
cesu od podání žádosti až do jejího vyplacení, může žadatel vzít své podání žádosti zpět, a to i bez uvedení 
důvodu. Finanční vypořádání vyplňuje žadatel o dotaci v záložce elektronické žádosti „Zprávy“. Zpráva se 
sestává z formuláře samotné zprávy a souborů příloh.
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Těmito povinnými přílohami finančního vypořádání jsou: 

•	 stručný popis realizace (od kdy do kdy byla realizovaná střecha vybudovaná, kým, 
jakým způsobem aj.)

•	 fotografie z realizace (jednotlivé vrstvy budované zelené střechy a konečná fotografie 
výsledného stavu, ideálně celkový pohled). 

•	 faktury nebo jiné účetní doklady související se zhotovením zelené střechy, kde budou 
jednoznačně a strukturované jednotlivé druhy veškerých výdajů na projekt prokazující, 
za co konkrétně byla faktura vystavena (např. krycí list) nebo jednoznačný odkaz na 
objednávku, 

•	 formulář finančního vypořádání naleznete na webových stránkách www.zelenypoklad.
org

•	 doklady o zaplacení nákladů na pořízení zelené střechy (kopie výpisů z bankovního 
účtu v případě bezhotovostních plateb, kopie výdajových pokladních dokladů v případě 
plateb v hotovosti); 

•	 Byl-li projekt financován i z jiných veřejných zdrojů, předloží žadatel i dokumenty, 
ze kterých je jasně patrná výše této finanční podpory (potvrzení o přidělení dotace 
opatřené elektronickým podpisem apod.).

 

http://www.zelenypoklad.org
http://www.zelenypoklad.org


Více informací včetně grantové výzvy na www.zelenypoklad.org

Děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna za cenné zkušenosti s již 
fungujícím dotačním titulem, za konzultace Svazu zakládání a údržby zeleně a Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Plzně. Za iniciativu a podporu děkujeme správní 
radě Nadačního fondu Zelený poklad. 

http://www.zelenypoklad.org
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